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SCHEDA TECNICA 
KENTRON VMD 90 

VMD 90 
 

DESCRIZIONE 
KENTRON VMD 90 è un igienizzante per scarpe e caschi. 
 

CARATTERISTICHE 
KENTRON VMD 90 è un igienizzante testato per una rapida ed efficace azione su scarpe, stivali, caschi, guanti, 
tute, giubbotti e tessuti. Neutralizza i cattivi odori causati da microrganismi e sostanze organiche. Le sostanze 
attive contenute in KENTRON VMD 90, agiscono in maniera decisa fino in profondità, lasciando un gradevole 
profumo di fresco. E' un efficace agente igienizzante. 
Il gas propellente, assicura un'erogazione continua e sicura di tutto il prodotto contenuto anche dopo anni di 
stoccaggio. 
 

CONFEZIONI 
KENTRON VMD 90 è disponibile nelle seguenti confezioni: 

 spray VMD 90 da 400 ml. 
 

APPLICAZIONI 
Per scarpe, stivali, caschi, guanti, tute, giubbotti e tessuti. 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
STATO FISICO A 20°C:    Liquido 
COLORE:      Limpido/incolore 
ODORE:      Sui generis 
DENSITA’ A 20°C (kg/lt):    0,900 
PUNTO DI INFIAMMABILITA’ (°C):   < 0 
SOLUBILITA’ IN ACQUA:   Parzialmente solubile 
 
NOTA: Le presenti informazioni hanno carattere puramente informativo. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da 
parte nostra. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 

 

 

 

 

 

 

 
 


