SCHEDA TECNICA

KENTRON GRASSO DI VASELINA
GVF / M-G-V

DESCRIZIONE

KENTRON GVF e un grasso di Vaselina bianca filante per armi, lubrificante e protettiva.

CARATTERISTICHE

KENTRON GVF & un grasso di Vaselina Filante totalmente atossico. Ha una buona resistenza all’acqua e non
secca e non danneggia tessuti, legno, plastica, bruniture o altro. Ottimo per la lunga conservazione di armi. Adatto
per ogni tipo di applicazione su armi, mulinelli, meccanismi di precisione. Ottimo per impermeabilizzare e
ammorbidire calzature o buffetteria in pelle o cuoio.

CONFEZIONI

KENTRON GVF ¢ disponibile nelle seguenti confezioni:
e vasetto di GVF da 80 gr.
e sfuso M-G-V in confezioni da 1, 5, 25, 200 litri

APPLICAZIONI

per tutte le parti di tutti i tipi di armi lunghe e corte, automatiche e semiautomatiche, a canna liscia e rigata.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

STATO FISICO A 20°C: Massa pseudoplastica
COLORE: Bianca

ODORE: Inodore

DENSITA RELATIVA (KG/DM3): 0,79/0,84

PUNTO DI GOCCIA (°C): > 180

PUNTO DI INFIAMMABILITA’ (°C): > 210
IDROSOLUBILITA’: Non solubile

NOTA: Le presenti informazioni hanno carattere puramente informativo. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilita da
parte nostra. E’ responsabilita degli utilizzatori verificare preventivamente I'idoneita del prodotto per 'impiego specifico.
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